
AANSLUITINGEN EERST CONTROLEREN!

         BRUIN/ROOD 

BRUIN

ZWART/GEEL

CAN High
In de kabelboom onder de 
vloermat aan de 
bijrijderskant (foto1)
 

+15 contact
In de 3-polige stekker van 
de sigarettenaansteker 
(foto 2) 

Knipperlichten
Soldeer een dunne draad 
op de printplaat van de 
gevarenlicht schakelaar.
Voor verder insructie zie 
foto 3 
 
 

+30 voeding
In de kabelboom onder de 
vloermat aan de 
bijrijderskant (foto1)

MASSA
Chassis

      WIT/ORANJE

      WIT

      ROOD/ZWART

2/2

1/2

11/1 +12 VOLT

CANBUS-H

CANBUS-L

      ROZE

3/2

AUTONORM

ROOD      ROOD

      ZWART

12/1

9/1

massa

+30
3

      ORANJE
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AANSLUITSCHEMA
MERK: Mercedes-Benz
Model: SLK (W172)
Jaar: vanaf 2012

foto 1. foto 2.
 

foto 3.
 

CAN Low
In de kabelboom onder de 
vloermat aan de 
bijrijderskant (foto1)
 

Onbeke
nde gebruike

r


